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Technische Daten

Heiko ist eine umweltfreundliche Firma, die viele 
proökologische Lösungen einsetzt. Heiko legt 
besonderen Wert darauf, dass die Klimaanlagen 
besonders einfach und schnell zu montieren sind. 

Klimageräte von Heiko 
zeichnen sich durch Innovationskraft  
und konkurrenzfähige Preise aus!

MODELL

Außeneinheit M2Z050-D1

Kombinationen der Inneneinheiten JS026-B1 + JS035-B1

Maximale Anzahl der Inneneinheiten pro eine Außeneinheit 2

Nennparameter

Leistung

Kühlbetrieb
Btu/h (nor) 16380

kW min/norm/max 1.1/4.8/5.7

Heizbetrieb
Btu/h (norm) 17750

kW min/norm/max 1.6/5.2/6.1

Leistungsaufnahme
Kühlbetrieb kW min/norm/max 0.35/1.52/2.4

Heizbetrieb kW min/norm/max 0.55/1.51/2.45

EER/COP 3.1/3.4

Saisonbezogene 
Parameter

Cooling P design (35oC) kW 4,8

Heating P design (-10oC) kW 5

SEER/SCOP 5.1/3.8

Energieeffizienzklasse (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) A/A

Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb) kW 330

Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb) kW 1841

Außeneinheit

Elektrische Parameter Stromversorgung Ph/V/Hz 1/230/50

Leistungen

Luftdurchsatz (H/M/L) m3/h 2900

Lärmpegel (H/M/L) dB(A) 63

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A) 54

Montage

Abmessungen ohne Verpackung (B x T x H) mm 810/288/688

Abmessungen mit der Verpackung (B x T x H) mm 949/406/760

Gewicht netto/brutto kg 43/46.4

Verdichter Doppelter Rotationsverdichter

Kühlmedium R32

GWP 675

Durchmesser der Flüssigkeitsleitung mm 2x6.35

Durchmesser der Gasleitung mm 2x9.52

Gesamtlänge der Rohrleitung (max.) m 35

Einzelrohr-Gesamtlänge (max.) m 20

Max. Höhenunterschied (Inneneinheit; Außeneinheit) m 15

Max. Höhenunterschied (Inneneinheit; Außeneinheit) m 15

Einfüllen des Kühlmediums kg 1,2

Gesamtlänge der Rohrleitung ohne Medium m 20

Menge des zusätzlichen Mittels pro ein Meter der Rohrleitung g/m 20

Betriebsbedingungen
Kühlbetrieb (Min.-Max.) oC -10~43

Heizbetrieb (Min.-Max.) oC -15~24

MODELL

Außeneinheit M2Z050-D1

Inneneinheiten JS026-B1, JS035-B1

KÜHLBETRIEB

1:2

Kombination
Einheit A 25 25 35

Einheit B 25 35 35

Nennleistung (kW)
Einheit A 2,40 1,95 2,40

Einheit B 2,40 2,85 2,40

Gesamtkühlleistung (kW)

Min. Daten 1,10 1,10 1,10

Nenndaten 4,80 4,80 4,80

Max. Daten 5,50 5,60 5,70

Leistungsaufnahme (kW)

Min. Daten 0,35 0,35 0,35

Nenndaten 1,52 1,50 2,35

Max. Daten 2,33 2,35 2,40

Gesamtstromspannung

Min. Daten 1,6 1,6 1,6

Nenndaten 6,5 6,4 6,5

Max. Daten 10,5 10,5 10,7

EER Nennleistung 3,16 3,20 3,16

Energieeffizienzklasse B B B

SEER (W/W) Nennleistung 5,10 5,10 5,10

Energieeffizienzklasse A A A

HEIZBETRIEB

1:2

Kombination
Einheit A 25 25 35

Einheit B 25 35 35

Nennleistung (kW)
Einheit A 2,60 2,40 2,60

Einheit B 2,60 2,80 2,60

Gesamtheizleistung (kW)

Min. Daten 1,40 1,50 1,60

Nenndaten 5,20 5,20 5,20

Max. Daten 6,00 6,10 6,10

Leistungsaufnahme (kW)

Min. Daten 0,52 0,53 0,55

Nenndaten 1,53 1,53 1,51

Max. Daten 2,37 2,40 2,45

Gesamtstromspannung

Min. Daten 2,3 2,4 2,5

Nenndaten 6,8 6,8 6,7

Max. Daten 10,6 10,7 10,9

COP Nennleistung 3,40 3,40 3,44

Energieeffizienzklasse B B B

SCOP (W/W) Nennleistung 3,80 3,80 3,80

Energieeffizienzklasse A A A
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MODELL

Inneneinheit JS025-C1 JS035-C1 JS050-C1 JS070-B1

Außeneinheit JZ025-C1 JZ035-C1 JZ050-C1 JZ070-B1

Leistung (Kühlbetrieb)
Nenn. (Min.-Nax.) Btu/h 8870(2730-10230) 11940(2730-12620) 17060(4430-17790) 23880(7500-29000)
Nenn. (Min.-Nax.) kW 2.6(0.8-3.0) 3.5(0.8-3.7) 5.0(1.3-5.8) 7.0(2.2-8.5)

Energetisches Etikett SEER/EER Energy Saving 6.1/3.23 6.1/2.81 6.1/3.41 7.1/3.23
Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb A++ A++ A++ A++
Cooling Pdesign capacity (35oC) kW 2.6 3.6 5
Leistungsaufnahme (Kühlbetrieb) Nenn. (Min.-Nax.) kW 0.80(0.30-1.20) 1.11(0.30-1.60) 1.46(0.40-2.00) 2.16(0.70-2.90)
Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb) kWh/a 147 186 287 350

Leistung (Heizbetrieb)

Nenn. (Min.-Nax.) Btu/h 9550(2730-10920) 12280(2730-14330) 17740(4770-20470) 27640(8190-34120)
Heizbetrieb -7°C Btu/h 7160 9550 13650 17060
Nenn. (Min.-Nax.) kW 2.8(0.8-3.2) 3.6(0.8-4.2) 5.2(1.4-6.0) 8.1(2.4-10.0)
Heizbetrieb -7°C kW 2.1 2.8 4 5.0

Energetische Effizienz
SCOP/COP (Average climate) Energy Saving 4.0/3.71 4.1/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71
SCOP (Warm/Cold climate) 4.90/3.10 4.60/3.10 5.10/3.10

Energieeffizienzklasse (Heizbetrieb) Average/warm/cold A+/A++/B A+/A++/B A+/A+++/B A++/A+++/-
Heating Pdesign capacity (-10oC) kW 2.4 3.2 4.6
Leistungsaufnahme (Heizbetrieb) Nenn. (Min.-Nax.) kW 0.78(0.30-1.50) 0.99(0.40-1.60) 1.40(0.52-2.5) 2.18(0.70-2.90)
Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb) kWh/a 839 1123 1610 1963
Betriebstemperatur (Kühlbetrieb) Min.-Max. (innen)/Min.-Max.(außen) ºC 21-35/-15-43 21-35/-15-43 21-35/-15-43 21-35/-15-43
Betriebstemperatur (Heizbetrieb) Min.-Max. (innen)/Min.-Max.(außen) ºC 10-27/-25-24 10-27/-25-24 10-27/-25-24 10-27/-25-24
Stromversorgung Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Stromversorgung (Position) Außeneinheit
40H FCL (set) *just for reference

Inneneinheit
Abmessungen netto B x T x H mm 708/190/263 820/195/280 1 008/225/318 1125/240/335
Abmessungen der Verpackung B x T x H mm 786/270/348 909/279/355 1 085/329/403 1206/342/418
Gewicht netto/Gewicht brutto kg 8.8/11.0 8.8/11 11.6/14.4 14/17.5
Luftdurchsatz (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) Max. m3/h 500 550 1000 1200

Lärmpegel
Heizbetrieb dB 54 56 58 60
Kühlbetrieb dB 54 56 57 61

Schalldruckpegel
Kühlbetrieb (Q/L/M/H) dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/43/37/30
Heizbetrieb dB(A) 38/33/29/21 38/34/30/20 45/41/36/29 48/44/38/31

Entfeuchtungsfähigkeit 10-3m3/h 1.2 1.6 2.0 2.8

Außeneinheit
Verdichter Panasonic Hitachi Hitachi Mitsubishi
Abmessungen netto B x T x H mm 700/240/553 780/245/540 800/280/550 890/353/697
Abmessungen der Verpackung B x T x H mm 920/361/620 920/361/620 954/409/625 1 046/460/780
Gewicht netto/Gewicht brutto kg 27/30 28/31 33.5/36 51/56
Luftdurchsatz (Kühlbetrieb/Heizbetrieb) Max. m3/h 1900 1900 2 500 2 900
Lärmpegel dB 62/63 62/63 65/66 65/66
Schalldruckpegel dB(A) 49/50 50/51 53/54 52/53
Betriebsstrom Max. A 6,7 7,1 8,9 13

Einfüllen des Mediums
Kühlmitteltyp: R32 R32 R32 R32
Einfüllen des Mediums g 500 620 900 1200

Leitungen des Kühlmediums

Durchmesser der Flüssigkeitsleitung mm / inch 6,35 6,35 6,35 6,35
Durchmesser der Gasleitung mm / inch 9,52 9,52 12,7 12,7
Max. Länge der Rohrleitung/ 
Max. Höhenunterschied m 15/10 15/10 25/15 25/15

Max. Länge der Rohrleitung 
ohne zusätzliche Ladung m 7 7 10 7

Menge des zusätzlichen Mediums 
pro ein Meter der Rohrleitung g/m 20 20 20 20

Rating Coditions: Cooling Indoor 27oC DB / 19oC WB. Cooling Outdoor 35oC DB / 24oC WB. Heating Indoor 20oC DB. Heating Outdoor 7oC DB / 6oC WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
For detailed information about ErP, please visit our page http://www.haier.com/ecodesign.
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Technische Daten

Heizbetrieb 
bei -25oC

Kühlung bei 
-15oC

Leiser Betrieb

Die Klimageräte von Heiko arbeiten in einem speziell entwickelten Leisemodus, 
wodurch die Raumakustik angenehm ist. Dank der innovativen Technologie lässt 
sich der Lärmpegel von Klimageräten von Heiko auf 20 dB reduzieren, wodurch sie 
zu den leisesten Klimageräten auf dem Markt gehören.

Niedrigerer Energieverbrauch

Mit der Wahl der Klimageräte von Heiko mit der Energieeffizienzklasse A++/A+ entscheiden Sie sich für 
moderne energiesparende Lösungen, dank denen der Energieverbrauch deutlich reduziert wird und 
Ihre Stromrechnungen niedriger sind. Die Marke Heiko bietet viele umweltfreundliche Lösungen an, die 
es zum Ziel haben, die Leistung der Geräte zu erhöhen und gleichzeitig negative Auswirkungen auf die 
Umwelt einzuschränken.

Schnelle und leichte Montage

Die Geräte von Heiko können einfach montiert werden, wodurch man bei den Installationsarbeiten sogar 40 Minuten 
sparen kann. Dies ist durch eine bessere Zugänglichkeit der Rohre und Rohrleitungen, die Montage auf der linken oder 
auf der rechten Seite und durch den größeren Montageraum möglich. 

Medium R32

Das Medium R32 bringt viele Vorteile mit sich - sowohl für die Benutzer, als auch für die Umwelt. Im Vergleich 
zum üblichen Kältemittel R-410A ist R-32 effizienter und zeichnet sich bezüglich des Treibhauspotentials durch 
eine verringerte Auswirkung auf die Umwelt aus.

Luftdurchsatz SMART

Bei Klimageräten von Heiko werden moderne Technologien eingesetzt, dank denen der Luftdurchsatz kontrolliert werden kann.  
Der Luftstrom wird während des Kühlens nach oben und unten geleitet, was Ihnen erlaubt den Luftstrom gleichmäßig zu verteilen 
und so den direkten Einfluss auf die Menschen zu vermeiden. 


