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TCL Split K

Kihlleistung Nennleistung Watt
Heizleistung Nennleistung Watt
Kdhlleistung Min. — Max. Watt
Heizleistung Min. — Max. Watt
Leistungsaufnahme Kiihlen Watt
Leistungsaufnahme Heizen Watt
Spannung/Frequenz V/Hz
Arbeitsbereich °C
Luftumwalzung m?3/h
Kaltemittel

GWP Kaltemittel

SEER

SCOP

angegebenes Leistungsvermogen und

die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-
Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte
Ersatzheizleistung kW
Energieklasse Kiihlen

Energieklasse Heizen

Schalldruck Innen db(A)
Schalldruck AuRen db(A)
Schallleistungspegel Innen db(A)
Schallleistungspegel AulRen db(A)
RaumgroRe m?
Kabellange m
Lange Kaltemittelleitung m
MaRe Produkt Innen BxHXT mm
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IVialse Produkt Aulsen BXHXI mm
Gewicht Produkt Innen kg
Gewicht Produkt AuRen kg
EAN

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/2021

Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kal
im Fall eines Austretens weniger zur Erderwarmung bei als
Gerat enthalt Kaltemittel mit einem Treibhauspotenzial voi
Kaltemittels 675 Mal groRRere Auswirkungen auf die Erderw
Keine Arbeiten am Kaltekreislauf Vornehmen oder das Ger

INSTALLATIONS KIT LE_B RESLAY

; ; : ? Leicht lesbares und helles
Regulare Installation mit LED-Display mit minimalen
Vakuumpumpe Stromverbrauch.

SPARMODUS

Die zusdtzliche Funktion ermoglicht
eine Energieginsparung durch gerin-
gere Leistungsaufnahme.

IONISATOR
Verbessert das Raumklima

und steigert das Wohlbefin-
den durch lonisation der Luft.

AKTIVKOHLE-FILTER

Der zusdtzliche Filter sorgt fiir
ein gesunderes Raumklima
und filtert Schwebestoffe aus
der Luft,

FLUSTERLEISE

Der Lautstirkepegel kann durch
niedrige Lufergeschwindigkeit oder
Sleep-Moedus herabgesetzt werden,

SELBST-DIAGNOSE

Fehler werden automatisch erkannt
und auf demn Display der Inneneinheit
angezeigt. Sicherungsautomatik wird
aktiviert,

SCHIMMELSTOP

Naehtrocknung im Standbymodu
umn die Bildung von schadlichen
Bakterien und Schimmelpilzen 21
verhindert
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