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Leistung Kiihlen/Heizen Standard

Leistungsaufnahme
Betriebsstrom

Spannungsversargung

Luftvolumenstrom H/M/N

Schalldruckpegel H/M/N
Schallleistungspegel Kihlen
Entfeuchtungsrate
Abmessungen
Gewicht

Flassig

Rohranschliisse
Gas

Kompressor

Leistung*

Leistungsaufnahme*

Betriebsstrom

EER

SEER

scoep

Leistung (nominal) (@-10°C)
Energieeffzienzklasse
Jahresenergieverbrauch

Luftvolumenstrom
Schalldruckpegel

Schallleistungspegel
Abmessungen

Gewicht

Kaltemittel

Betriebsbereich (Aussen)

Spannungsversorgung
Empf. Netzkabel

Empf. Verbindungsleitung
Max. Absicherung

Gesamtrohrieitung

Abzweigleitung

Max. Hohendifferenz
bei Installation

Rohranschlilsse

MA12AH1.NF1

35/39
40x1
0.1

@/V/Hz 1/220-240/50
m’/h 534/438/336
dB(A) 44/38/32
dB(A) 54
/h 14
mm 600 x600x 145
kg 150
mm (Zoll) ©6,35(1/4)
mm (Zoll) ©9,52(3/8)

AUSSENEINHEIT
Typ
Kihlen Min/Standard/Max
Heizen Min/Standard/Max
Heizen -7°C Max
Kihlen Min/Standard/Max
Heizen Min/Standard/Max
Kiihlen Min/Standard/Max
Heizen Min/Standard/Max

Kithlen/Heizen (A++ bisE)
Kiihlen/Heizen

Nom

Kiihlen

Heizen

Kithlen

HxBxT

Typ

Filllmenge bis 7.5m
Nachfilllmenge
Gwp

t-CO, eq

Kihlen

Heizen

mm(Zoll)xAnz.
mm(Zoll)xAnz.

MU2M17 UL4
Twin Rotary
039/47/54
10/53/57
37
02/13/17
02/12/717
1,1/56/79
11/55/76
375
425
750
420
41
Avs/As
219/1.367
1692
48
51
63
545x770% 288
37
R410A
14
20
20875
29
-10-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x075
15
30
20
15
75
06,35 (1/4)x2
@9,52(3/8)x2



