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Name des Herstellers oder Handelsname ELECTROLUX
|Modelkennummer ) EFP604360W

| Jahrlicher El'lﬂl"gIE‘a"E’:l'hIﬂUCh 63.3 k\Wia
Energieklasse ) e c
Stromungsdynamische Effi zienz - FDEhood 12.7 |
Stmmug_gsynam;sd‘m Effizienzklasse =

Lichteffizienz - LEhcod ag B 5.0 uxW
Lichteffizienzxlasse . - . E lux
Fettfiltriereffizienz - GFEhum:I PE=——— 76.0 Y
Felhﬁlhnemflemlasse A e

Mummaler Luftstrom bei Normalbefrieb | 2560 m3h |
Maximaler Luftstrom bei Normalbelrieb 368.0 mih
Luftstrom bei intensiviboost Elnstallung NIA m3/h
A-gewichtete Schallemission bei - 520 i db(A) |
[Mindeslgeschwindigkeit || [ e re_1pW
A-gewichtete Schallemission be maximaler 58.0 db{A)

| Geschwindigkeit : re_1pW
A-gewichtale Schallemission bei intensiver N/A db{A)
\oder boost-Geschwindigkeit | | re 1pW |
[

Stromverbrauch im off {Aus)-Modus - F‘u N/A W
Stromverbrauch im Standby - Ps NIA W
Zusatszmahnnm gnmaﬂ 3 (EU) Nr. 66/2014 et == -
Zeiterhohungsfaktor - f S 1 BEC TR
Energieindex - EElhood 82.9

|Gemessene Lufistromrale bei bestem S FiTE

Wirkungsgrad - QBEP b 8
fp;;gpeasener Luftdruck bei bestem Wrtungsgmd 213.0 Ba
Ma:umaber Luftstrom - Qmax = _ - 3680 ma/h
Gemessene Siromzufuhr bei bestem 970 W

PW rkungsgrad - WBEP 1 | -
Nennstrom des Beleuchtungssystems | L1 | .
Mitllere Lichtintensital des Beleuchlungssyslems auf| 700 -

der Kachflache - Emiddle | : g

Haushalisgerat gestahel Uberpruft und hergestelt gemall:» Sicherheit EN/IEC 60335-1. ENIEC
60335-2-31. EN/IEC 62233 + Leisiung ENJEC 61331, 150 5 167-1, IS0 5167-3, IS0 51€8, ENIEC
'§0704-1, ENIEC §0704-2-12, 150 3741, EN 50554, I=C 62301 - Elukh‘nmgnuhs:ha
Vertraglichkel EN 55014-1, CISPR 14-1. EN 55014-2, CISPR 14-2, EN/EC £1000-3-2. ENIEC
§1000-3-3 Emgfentuncen fir einen ordrungsgemallen Gebrauch mit maglichst geringen ;
Auswircungen aul cie Umwell - Die Haube auf ON (AN) slellen, wenn mit dem Kochen begonnen |
wird urd sie eimge Minulen nachiaufen lassen. wenn der Kochvorgang beendet isl. + Die
Geschwindigket nur dann erhdhen, wenn grifiere Mengen an Rauch und Dampf fesigestell
werden und nur in aulergewihnlichen Situstionen die Boost-Geschwindigkelen) verwenden.

- Den (die] Kohiefi ter bei Badarf austauschen, um enen guien Genuchsreduktionseff elid aufrecht
zu ernallen « Die Fetifiter bel Bedad rewigen, um deren gule Wirksamkeit suirechi zu eshalten. »
Den maximalen, @ diesem Handbuch angegebenen Durchmesser fur das Ablufisystem
verwenden, um die Effizienz 20 maximieren und diz Gerduschertwickiung zu minimierer.
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