
Intelligente 
Kühlung. Keine 
kalten Zugluft.



Vorstellung der
Samsung Wind-Free ™ 

Comfort
Die Samsung Wind-Free ™ -Reihe hält Sie ohne kalte Zugluft angenehm kühl. Sie bietet 

intelligenten Wohnklimakomfort dank intelligenter Steuerungen, die sich an Ihre 
persönlichen Vorlieben anpassen und automatisch optimale Bedingungen 

aufrechterhalten.

SChritt 1 Schritt 2 Schritt 3
Die Frontplatte öffnet sich und 
der Schnellkühlmodus kühlt 
den Raum schnell von Ecke zu 
Ecke.

Die eingestellte Temperatur 
wird im Schnellkühlmodus 
erreicht und die Frontplatte 
schließt.

Der Wind-Free ™ -Modus 
verteilt die Frischluft 
gleichmäßig durch Tausende 
von Mikrolöchern.

Einzigartige Samsung-Lösung

Wind-Free™ Innengerät
Tausende von Mikrolöchern die
Frischluft gleichmäßig verteilen

Kompaktes Außengerät Wi-Fi Control
Mit Bixby Sprachsteuerung

AI Auto Comfort SmartThings

AI Auto Comfort¹ führt Sie in eine intelligente 
Lebensweise ein. Um das Leben einfacher und 

effizienter zu gestalten, werden 
Raumbedingungen und Nutzungsmuster² 

analysiert. Je nach Ihren Vorlieben und den 
Außentemperaturen wird die Temperatur 

automatisch angepasst, um die 
Klimabedingungen des Raums zu optimieren 

und jederzeit absoluten Komfort zu 
gewährleisten.

¹AI = Künstliche Intelligenz. Eine Wi-Fi-Verbindung und ein Samsung SmartThings-
Anwendungskonto sind erforderlich. ² Speichert Benutzerdaten, Einstellungen und 

Verwendungsmuster, um die nützlichsten Optionen vorzuschlagen.

Samsung SmartThings verleiht Ihrem Zuhause 
mehr Eleganz. Verbinden, automatisieren und 

verwalten Sie alle Ihre Samsung- und 
SmartThings-kompatiblen Geräte und 
Elektronikgeräte mit einer einzigen, 

benutzerfreundlichen App¹. Mit einem 
Samsung-Konto ist der Einstieg ganz einfach. 

Sobald Sie Ihr SmartThings-Profil erstellt 
haben, findet die App automatisch kompatible 

Geräte².
1 Verfügbar für Android- und iOS-Geräte. Eine Wi-Fi-Verbindung und 
ein Samsung SmartThings-Konto sind erforderlich. ² Informationen 
zur Produktkompatibilität mit Samsung SmartThings finden Sie in 

der entsprechenden Bedienungsanleitung / im Handbuch.

Wi-Fi Control

Die Temperaturen in Ihrem Zuhause 
können mit der SmartThings App¹ 

ferngesteuert werden. Das Ein- und 
Ausschalten, Auswählen des Kühlmodus, 

Planen des Betriebs oder Überwachen 
des Stromverbrauchs ist nur eine 

Berührung entfernt. Das Bixby 2.0 Artifi 
cial Intelligence (AI) -System² analysiert 

und prognostiziert Ihre Bedürfnisse, 
sodass es die besten Einstellungen für Ihr 

Zuhause vorschlagen kann.
¹Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine Wi-Fi-Verbindung und ein Samsung 
SmartThings-Konto sind erforderlich. ² Die Sprachsteuerung wird in Englisch (USA, 
Großbritannien, Indien), Chinesisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch 
und Spanisch unterstützt. Portugiesisch soll bis Ende 2019 unterstützt werden.

Die Wind-Free ™ -Technologie verbessert Ihren 
Komfort in Innenräumen, indem Tausende von 

Mikrolöchern verwendet werden, um die frische 
Luft gleichmäßig zu verteilen, ohne dass 

unangenehme kalte Windstöße auftreten. Im 
Wind-Free ™ -Modus wird die Luft sanft und leise 

verteilt, wodurch eine
"Still Air" -Umgebung1, die Ihnen Tag und Nacht 

totales Wohlbefinden bietet.

Smart OperationWind-Free™ Cooling Energieeffizienz
Mit dem Samsung-Kompressor mit Digital Inverter 
Boost-Technologie können Sie Energie sparen. Die 
starken Neodym-Magnete und der Schalldämpfer 

erhöhen die Effizienz, kühlen schnell ab, ohne Energie 
zu verschwenden, und halten Vibrationen und 

Geräuschpegel auf ein Minimum. Beim Kühlen optimiert 
der Kompressor den Stromverbrauch, wodurch der 

Energieverbrauch minimiert werden kann.

AI Auto Comfort2 führt Sie in eine intelligente 
Lebensweise ein. Es analysiert Ihre 

Raumbedingungen und Nutzungsmuster3 und 
passt dann die Temperatur automatisch an. Die 

Temperaturen können auch mit der SmartThings 
App4 ferngesteuert werden. Das Ein- und 

Ausschalten, Auswählen des Kühlmodus oder 
Planen des Betriebs ist nur eine Berührung 

entfernt.

1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) definiert „Still Air“ als Luftströmungen mit Geschwindigkeiten unter 0,15 m / s, bei denen keine kalten Zugluft 
vorhanden ist. 2 Eine Wi-Fi-Verbindung und ein Samsung SmartThings-Anwendungskonto sind erforderlich. 3 Speichert Benutzerdaten, Einstellungen und Verwendungsmuster, um die nützlichsten 

Optionen vorzuschlagen.
4 Verfügbar für Android- und iOS-Geräte. Eine Wi-Fi-Verbindung und ein Samsung SmartThings-Anwendungskonto sind erforderlich.
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Funktionen

Wandgeräte Deckenkassetten Kanalgeräte Truhengeräte

Model Wind-Free™ Elite Wind-Free™ Avant Wind-Free™ Comfort Cebu Luzon
Wind-Free™ 

Mini 4 Wege Deckenkassette
Wind Free™ 

1-Weg Deckenkassette MSP Kanalgerät LSP Slim Kanalgerät Truhengerät

Luftstrom Wind-Free™ Kühlung • • • • •
Luftrichtungssteuerung (Auf / Ab) Auto Auto Auto Auto Auto

Luftrichtungssteuerung (links / rechts) Auto Auto Auto Manual Manual

Luftstromregelungsschritt (Kühlen / Lüfter) 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4

Automatische Lüftergeschwindigkeit • • • • •
Luftfilterung PM 10 Filter • •

Easy Filter Plus/HD Filter • • • • •
Tri-Care Filter • •
Allergiepflege • • • • •
Anti-Bakterien-Beschichtung • •
Anti-Virus-Beschichtung • • • • •

Funktionen Samsung SmartThings • • • • • Optional Optional Optional Optional Optional

Smart  Operation (AI) • • • • Optional

MDS (Bewegungssensor) •
Feuchtigkeitssensor • • • • •
Filterreinigungsanzeige • • • • •
Innentemperaturanzeige • • • • •
Energieverbrauchsanzeige • • • • • Optional Optional •
Sprachsteuerung mit Bixby • • • • Optional Optional Optional Optional Optional

Anzeige ein / aus 88 Display • • • • •
Piepton ein / aus • • • • • • • •
24-Stunden-Timer / Real-Timer • • • • •
Auto Changeover • • • • •
Auto Restart • • • • •

Betriebsart AI Auto Comfort mit Wi-Fi & MDS 
(direkt/indirekt) •
AI Auto  Comfort  mit  Wi-Fi • • • •
Auto Mode (ohne Wi-Fi) •
Schnelle Abkühlung • • • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Entfeuchtung • • • • •
Lüfter • • • • •
Leise • • • • •

Dreifacher Schutz Korrosionsschutz Fin • • • • •
Kompressorschutz • • • • •
PBA Protector • • • • •

Kontrollen Fernbedienung enthalten • • • • • •
Kabelgebundene Fernbedienung Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Kompatibilität mit zentralisierten Controllern Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Sonstiges EEV enthalten • • • • • • • • • •
Ablasspumpe enthalten • • Optional Optional
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Technische Daten
Außengeräte

• Kompressor mit Digital Inverter Boost-Technologie.
• Ausgestattet mit NASA-Kommunikationsprotokoll.
• Direktantriebslüfter, der von einem BLDC-Motor angetrieben wird.
• Triple Protector Plus zum Schutz von Kompressor, Finne und Controller vor Spannungsspitzen.

Außengerät AJ040TXJ2KG/EU AJ050TXJ2KG/EU AJ052TXJ3KG/EU AJ068TXJ3KG/EU AJ080TXJ4KG/EU AJ100TXJ5KG/EU

Maximale Anahl an Innengeräten 2 2 3 3 4 5

Leistung Kühlleistung (Nominal) kW 4.0 5.0 5.2 6.8 8.0 10.0

Heizleistung @ +7 °C kW 4.2 5.6 6.3 8.0 9.3 12.0

Heizleistung @ -5 °C kW 3.16 4.22 4.22 6.02 7.00 9.03

Heizleistung @ -10 °C kW 2.70 3.60 3.60 5.14 5.97 7.70

Heizleistung @ -15 °C kW 2.23 2.98 2.98 4.25 4.94 6.38

Performance

Energieeffizienzklasse
Kühlen

SEER 1 W/W 8.54 / A+++ 8.54 / A+++ 8.51  / A+++ 7.75  /  A++ 7.75 /  A++ 8.00 / A++

Jahresenergieverbrauch kWh/a 164 205 206 293 330 TBA

Pdesignc kW 4.0 5.0 5.0 6.5 7.3 TBA

EER W/W 4.44 4.10 4.16 3.78 4.06 3.64

Energieeffizienzklasse
Heizen

SCOP1 W/W 4.60 / A++ 4.64  / A++ 4.60 / A++ 4.32 / A+ 4.10 / A+ 4.32 / A+

Jahresenergieverbrauch kWh/a 922 1,270 1,400 1,833 2,009 TBA

Pdesignh (Durchschnitt) kW 3.1 4.2 4.6 5.7 5.9 TBA

COP1 W/W 4.64 4.38 4.77 4.42 4.37 4.26

Maximaler Luftstrom m3/min 29.7 33.1 38.0 47.5 47.5 75.0

Schallleistungspegel dB(A) 60 61 61 64 64 70

Schalldruckpegel Kühlen dB(A) 45 46 46 48 48 54

Heizen dB(A) 46 47 48 50 50 56

Lüfer Typ Propeller Lüfter Propeller Lüfter Propeller Lüfter Propeller Lüfter Propeller Lüfter Propeller Lüfter

Ausrichtung Vorn (horizontal) Vorn (horizontal) Vorn (horizontal) Vorn (horizontal) Vorn (horizontal) Vorn (horizontal)

Leistung W 40 40 125 125 125 125

Lüfternummer - 1 1 1 1 1 1

Betriebstemperatur-
bereich

Kühlen °C  -5.0~46.0  -5.0~46.0  -10.0~46.0  -10.0~46.0  -10.0~46.0  -10.0~46.0

Heizen °C  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

Elektrische Angaben

Energiequelle Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Kompressortyp Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary Twin BLDC Rotary

Energieverbrauch     Kühlen kW 0.90 1.22 1.25 1,80 1.97 2.75

Heizen kW 0.90 1.28 1.32 1.81 2.13 2.82

Betriebsstrom Kühlen A 4.1 5.6 5.5 8.1 8.9 12.2

Heizen A 4.1 5.9 6.1 8.2 9.5 12.8

Abmessungen

Netto Abmessungen
(B x H x T)

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Netto Gewicht kg 32.0 33.0 44.5 57.5 57.5 76.5

Kältemittel

Kältemittel Typ R32 (enthält fluorierte Gase. GWP = 675) R32 (enthält fluorierte Gase. GWP = 675)

Füllmenge kg 0.98 1.18 1.55  2.00 2.00 2.70

Vorgefüllt  für m 30.0 30.0 30.0  30.0 40.0 40.0

tCO2e - Wert tCO
2
e 0.66 0.80 1.05 1.35 1.35 1.82

Zusätzliche Kältemittelfüllung g/m 10 10 10

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsrohr ø, inch 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 5

Gasleitung ø, inch 3/8 x 2 3/8 x 2 3/8 x 2 + 1/2 3/8 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 3

Rohrleitungslänge Max. Gesamtlänge m 30 30 50 50 70 75

Min/Max m 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25

Rohrleitungshöhe Max Höhe (IG-IG) m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Max Höhe  (AG-IG) m 15 15 15 15 15 15

1 1 Die gezeigten Energieetiketten entsprechen der Etikettenklassifikation EU Nr. 626/2011 (LOT 10) 2019 auf einer Skala von D bis A +++.
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Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Schalldruckpegelbezugsdaten: für Innen- und Außengeräte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerät: Kühlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied)
KW-Bezugsdaten Außengerät: Kühlen 35°C Trockenkugel, 24°C Feuchtkugel | Heizen 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel (5 m Leitungslänge, 0 m Höhenunterschied).
1) Leistungsaufnahme bezogen auf die erstgenannte Nennleistung im Kühl-|Heizbetrieb.

Copyright © 2020 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten. Samsung ist eine eingetragene Marke von SamsungElectronics Co., Ltd. Technische Daten und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden 
und können vorläufige Informationenenthalten. RX Nicht metrische Gewichte und Maße sind ungefähre Angaben. Alle Daten wurden zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt  angesehen. Samsung haftet nicht für Fehler oder Auslassungen. Einige Bilder 
können digital verändert werden. Alle Marken-, Produkt-, Servicenamen und Logos sind Marken und / oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt und anerkannt.

REDNUX GmbH
Ahrensburger Str. 5
30659 Hannover
Telefon: 0800-0888333



Technische Daten
Wind-Free™ Comfort

Indoor Unit AR07TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Leistung

Leistung  Kühlen kW 2.0 2.5 3.5 5.0 6.5

 Heizen @ +7 °C kW 2.2 3.2 3.5 6.0 7.4

Performance

Entfeuchtung l/h TBA 1.0 1.5 2.0 2.5

Luftstrom m3/min 9.9 10.3 10.7 16.6 18.6

Schallleistung  Kühlen dB(A) 54 54 56 58 TBA

Schalldruck  H/L dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 TBA

Elektrische Daten

Stromversorgung Φ, V, Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

Energieverbrauch     Kühlen W 30 30 30 TBA TBA

Heizen W 30 30 30 TBA TBA

Stromeingang Kühlen A 0.3 0.3 0.3 TBA TBA

Heizen A 0.3 0.3 0.3 TBA TBA

Abmessungen

Netto Abmessungen
(B x H x T)

mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1,055 x 299 x 215 1,055 x 299 x 215

Nettogewicht kg 8.9 8.9 8.9 12.2 12.2

Kältemittel

Rohrleitungsanschlüsse Flüssig ø, Zoll  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

Gas ø, Zoll  3/8  3/8  3/8  1/2  5/8

Kondensatabfluss ø, mm ID 16 ID 16 ID 16 ID 16 ID 16

Funktionen

Luftstrom Wind-Free™ Cooling • • • • •
Luftrichtungssteuerung (Hoch/Runter) Auto Auto Auto Auto Auto

Luftrichtungssteuerung (Links/Rechts) Auto Auto Auto Auto Auto

Automatische Lüftergeschwindigkeit • • • • •
Luftfilterung Tri-Care Filter

Easy Filter Plus • • • • •
Auto Clean (Selbstreinigung) • • • • •

Operating Mode AI Auto Comfort mit Wi-Fi & MDS 
(direct/indirect)

AI Auto Comfort mit Wi-Fi • • • • •
Auto Mode (ohne Wi-Fi)

Schnelle Kühlung • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Entfeuchtung • • • • •
Lüftung • • • • •
Quiet (Leise) • • • • •

Andere Funktionen Samsung SmartThings • • • • •
MDS (Bewegungssensor)

Innentemperaturanzeige 88 Display • • • • •
Display On/Off • • • • •
Beep On/Off • • • • •
Auto Changeover • • • • •
Auto Restart • • • • •

• Dreistufige Kühlung: Schneller Kühlmodus, Entfeuchtungsmodus und Wind-Free ™ -Kühlmodus.
• AI Auto Comfort.
• Wi-Fi-Steuerung mit Samsung SmartThings und Bixby-Sprachsteuerung.

Zubehör

Kabellose Fenerbedienung 

(enthalten)

M
u

lt
i S

p
lit

M
u

lt
i S

p
lit



Maßzeichnungen
Außengeräte

AJ040/50TXJ2KG/EU

AJ052TXJ3KG AJ100TXJ5EG/EU

AJ068/80TXJ3EG/EU
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Abmessungen
Wind-Free™ Comfort
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