Farbvarianten

BS485112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastiir
Breite 76 cm

Im Geréte-Preis enthalten

1 x Abwasserschlauch 3m.

1 x Rost.

1 x steckbarer Kerntemperaturfiihler.
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.

1 x EDE Behilter.

gelocht.

40 mm tief.

Sonderzubehdr

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug

BA020360
Behdlter aus Edelstahl, ungelocht, 40
mm tief, 5.

BA020370
Behdlter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm
tief, 5 1.

BA020380
Behalter, antihaft-beschichtet,
ungelocht, 40 mm tief, 5 I.

BA020390
Behdlter, antihaftbeschichtet, gelocht,
40 mm tief, 5 I.

BA030300
Grillrost, verchromt, mit FiiBen.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set

GNO010330
Adapter fiir Gastronom-Behdlter und
Bréter.

GN114130
Gastronorm-Behalter aus Edelstahl, GN
1/3

GN114230
Gastronorm-Behélter aus Edelstahl, GN
2/3

GN124130
Gastronorm-Behélter aus Edelstahl, GN
1/3

GN124230
Gastronorm-Behalter aus Edelstahl, GN
2/3

Installationszubehor

GF111100
Wasser Entkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone

GZ010011
Verldngerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Lange 2 m)

Geratevarianten

BS484112

Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastiir
Breite 76 cm

BS485112
Dampfbackofen Serie 400

Edelstahl-hinterlegte Vollglastiir

Breite 76 cm

Linksanschlag

Bedienung unten

Grifflose Tiir / automatische
Turéffnung

Festanschluss fiir Wasserzu- und -
ablauf

Reinigungssystem, vollautomatisch
Breiter Garraum

2 LED Lichtquellen

Externe Dampferzeugung
Druckloses Dampfen

HeiBluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer
Temperatureinstellung
Flachengrill hinter Glaskeramik,
mit Umluft bis 230 °C und Dampf
kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfiihler mit
Garzeitschatzung
TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerat mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 230 °C

50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

HeiBluft + 100 % Feuchte.
HeiBluft + 80 % Feuchte.
HeiBluft + 60 % Feuchte.
HeiBluft + 30 % Feuchte.
HeiBluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.

Flachengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flachengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flachengrill + Umluft.

Garen.

Auftauen.

Regenerieren.

Bedienung

Automatische Tiir6ffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.

Klartextanzeige.
Speichermdglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfiihler).
Personalisierung von Automatik-
Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich 6ffnende Tiir mit 180°
f)ffnungswinkel.

Ausstattung

Flachengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfabléschung.

Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfiihler

mit Abschalt-Automatik und
Garzeitschatzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.

Automatischer Siedepunktabgleich.
Kapazitdtsanzeige der Filterpatrone (bei
Anschluss an Entkalkungs-System GF
111 100).

2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration fiir digitale
Dienste (Home Connect) kabelgebunden
uber LAN (empfohlen) oder kabellos
liber WiFi.

Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhangig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfiigbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe

Gaggenau Metallic

Bauform

Eingebaut

Tiir6ffnung

Drehtiir

NischenmaBe (H x B x T) (mm)
450-450 x 724-724 x 550
Abmessungen des Gerates (mm)
455 x 752 x 540

Abmessungen des verpackten Gerites
(mm)

585 x 825 x 695

Material der Blende

ohne Blende

Material der Tiir

Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)

53,074

Approbationszertifikate

Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Lange Anschlusskabel (cm)
175

EAN-Nummer
4242006277628

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Approbationszertifikate

Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Anzahl der Innenrdume (2010/30/EC)
1

Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/
EC)
50

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus
(2010/30/EC)
0,72

Energieverbrauch Gasofen pro HeiBluft-
Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
94,7
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GAGGENAU

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehausekiihlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm fiir den
Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Tiiranschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS diirfen keine weiteren
Elektrogeréte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle hoher
als Gerateunterkante positionieren und
mind. 100 mm tiefer als Gerateablauf
(s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlangerbar.
Max. Lédnge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) fiir
Zulaufschlauch immer zugénglich
halten; nicht direkt hinter dem Geréat
positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an
den Siphon (2) nicht direkt hinter dem
Gerat positionieren und zugénglich
halten.

Entkalkungssystem GF 111 100

(3) beim AnschlieBen des Gerats
vorsehen, sofern die Wasserharte 7°
dH liberschreitet.

Abstand Mébelkorpus bis
Tiirfrontflaiche 47 mm.

Frontiiberstand fiir die Offnung von
seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklésung
Tiir6ffnungswinkel von mind. 90°
beriicksichtigen.

Anschlussdose auBerhalb der
Einbaunische planen.

Sonderzubehdr (als Ersatzteil
bestellen):

ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.

Gesamtanschlusswert 3,2 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " (26,4
mm) Anschluss, verlangerbar.
Ablaufschlauch (g 24 mm) 2,8 m (HT-
Schlauch).

Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker.
LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0,7 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten mochten.
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