Produktdatenblatt

El-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketien 2010/50/EU, Nr. 62/2014 zu backdfen

hlarke Beko
Wodell BIM22303 %P
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch (kWh) — konventionell, pro Zyklus (1) 0.95
Energieverbrauch (k¥Wh) — Umluft, pro Zykdus (1) 0.79
Mutzbares Wolumen (Liter) 71
Anzahl der Garrdume 10
Elektro ¥
Warmegquelle je Garraum (5as
lKKombination
Energieeffizienzindex je Garraum, EEl/Garraum 93.1

Bedienungsanleitung

Produltinformationen

Konformitat mit EU-Richtlinie 2009425/EG — Richtlinie Nr. B6/2014

harke Beko
Modell BIM22303%P
Art des Ofens Fremtehend
Einbauofen X
Elektro
Warmegquelle je Garraum (Gas
Kombination
Gewicht des Gerates (M) (Nettogewicht), kg b
Anzahl der Garrdume 1.0

Erforderlicher Energiev erbrauch (Elektrizitat) zum Erhitzen einer

standardisierten Prifbeladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens
wahrend eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum 0.5
(kWhiZyklusi{elekirische endenergie)(EC_elekinsche garraum) :

Erfarderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten

Prifbeladung in einem Garraum eines elekirischen Ofens wahrend eines
Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum {(kKWhiZyklus), (elekinische finale 0.79
energie)(EC_elektrische garraum) '

Erfarderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten

Prifbeladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Z yklus im
konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zykdus) (kWYWhiZyklus),

(Gas Endenergie) (1){EC_Gas garraum)

Erforderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten
Prifbeladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Zyklus im
Umluft-todus pro Garraum (MY Zyklus) (KWhiZylkdus), (GasEndenergie)

(1MEC_Gas garraum)

Energieeffizienzindex je Garraum, BEEl/Garraum 931

(131 KWhZyklus = 36 MI/Z yklus.
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