Marke

SHARP

Modell K-62D19IM0-EU
Ofentyp Elektro
Gewicht kg 37(+/-2)
Energieeffizienzindex — konventionell 116,7
Energieeffizienzindex — Umluft 103,6
Energieklasse A
Energieverbrauch (Elektrizitat) — konventionell kWh/Zyklus 0,98
Energieverbrauch (Elektrizitat) — Umluft kWh/Zyklus 0,87
Anzahl Kavitaten 1
Heizquelle Elektro
Volumen 69

Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 Uberein

Energiespartipps

Ofen

- Kochen Sie Mahlzeiten wenn méglich zur gleichen Zeit.

- Halten Sie Vorheizzeiten kurz.

- Verldngern Sie die Kochzeiten nicht unnétig.

- Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochwvorgangs abzuschalten.

- Offnen Sie nicht die Ofentiir wahrend des Kochwvorganges.




Marke SHARP
Modell K-62D19IM0-EU
Kochfeldart Elektro
Anzahl Kochzonen 4

Heiztechnologie — 1

Strahlungsbeheizung

GroRe —1 cm d14,5
Energieverbrauch -1 Whikg 192,0
Heiztechnologie — 2 Strahlungsbeheizung
GrofRe — 2 cm 14,5
Energieverbrauch -2 Wh/kg 192,0
Heiztechnologie — 3 Strahlungsbeheizung
GroBe — 3 cm @ 18,0
Energieverbrauch — 3 Wh/kg 192,0
Heiztechnologie - 4 % Strahlungsbeheizung
Grofe — 4 cm @ 18,0
Energieverbrauch - 4 Wh/kg 191,0
Energieverbrauch des Kochfeldes Wh/kg 191,8

Dieses Kochfeld stimmt mit EN 60350-2 (iberein

Energiespartipps

Kochfeld

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einer flachen Unterseite.

- Verwenden Sie Kochgeschirr in der passenden Gréf3e.
- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einem Deckel.

- Halten Sie die Menge an Flussigkeiten und Fett gering.

- Reduzieren Sie die Hitze, wenn Flussigkeiten anfangen zu kochen.
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