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FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL

PF Fiche produit conformément à 65/2014 Produktbogen gemäß 65/2014 Ficha del producto en conformidad con 65/2014

S Nom du fournisseur Name des Lieferanten Nombre del proveedor

M

AEC Consommation annuelle d’énergie (Hotte AEC) Consumo energético anual (AEC campana)

EEC

FDE

FDEC

LE 

LEC

GFE

GFEC

Qmin ³/h) à la vitesse min. lors de l’utilisation 
normale

Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Ge-
brauch

Flujo de aire (en m³/h) a la mínima velocidad de uso normal 

Qmax ³/h) à la vitesse max. lors de l’utilisation 
normale

Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Ge-
brauch

Flujo de aire (en m

Qboost -
tion (débit de l’air max.)

Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung 
(max. Luftstrom)

SPEmin -
rée par A à la vitesse min. lors de l’utilisation normale

Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei norma-
lem Gebrauch

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A a la 
mínima velocidad de uso normal

SPEmax -
rée par A à la vitesse max. lors de l’utilisation normale

Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei norma-
lem Gebrauch

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A a la 

SPEboost -
rée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation 

Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder 
Boost-Einstellung

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (en 

P0 consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) consumo de potencia en modo OFF (Po) 

Ps

PI Informations supplémentaires conformément à 66/2014

F Facteur d’augmentation du temps Zeiterhöhungsfaktor Factor de incremento en el tiempo

EEI

Qbep Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad

Pbep Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad

Qboost

Wbep -
cité maximale

Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten 
Wirkungsgrad

WL Potencia eléctrica nominal de entrada del sistema de 

Emiddle
cuisson

Lwa=SPEmax Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe

PORTUGUÊS POLSKI DANSK

PF Ficha de informação do produto de acordo com 65/2014

S Nome do fornecedor Leverandørens navn

M

AEC Consumo anual de energia (CAE coifa) Årligt elforbrug (AEC emhætte)

EEC Energieffektivitetsklasse

FDE

FDEC

LE 

LEC

GFE

GFEC

Qmin Fluxo de ar (em m³/h) com velocidade mín. e uso normal - Luftstrøm (i m³/t) ved min hastighed under normal anvendelse

Qmax Fluxo de ar (em m - Luftstrøm (i m³/t) ved max hastighed under normal anven-
delse

Qboost - Luftstrøm (i m³/t) ved intensiv eller boost indstilling (max 
luftstrøm)

SPEmin
velocidade mín. e uso normal

-
hed under normal anvendelse

SPEmax - -
hed under normal anvendelse

SPEboost -
eller boost indstilling

P0 consumo energético em modo off (Po) o) strømforbrug i off-tilstand (Po) 

Ps s) 

PI Informação adicional de acordo com 66/2014

F Fator de aumento de tempo Tidsforøgelsesfaktor

EEI

Qbep

Pbep

Qboost maksimal luftstrøm

Wbep

WL

Emiddle -
den

Lwa=SPEmax

SUOMI SVENSK NORSK

PF Tuotelehtinen 65/2014 mukaisesti Produktfaktablad enligt  65/2014 Produktmerke ifølge 65/2014

S Toimittajan nimi Leverantörens namn Leverandørens navn

M

AEC Vuosittainen energiankulutus (AEC kupu) Årlig energiförbrukning (AEC huv) Årlig energiforbruk (AEC avtrekkshette) 

EEC Energiatehokkuusluokka Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsklasse

FDE

FDEC

LE Valotehokkuus (LE kupu)

LEC Valotehokkuusluokka

GFE Rasvansuodatustehokkuus

GFEC Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka

Qmin -
tössä

³/h) vid minimal hastighet vid normal användning Luftstrøm (i m3/t) ved minste hastighet under normal bruk

Qmax ³/h) maksiminopeudella normaali- ³/h) vid maximal hastighet vid normal använd-
ning

Luftstrøm (i m3/t) ved maksimal hastighet under normal bruk

Qboost
ilmavirtaus)

Luftstrøm (i m3/t) ved intensiv eller forsterket inntilling (mak-
simal luftstrøm) 

SPEmin ilmassa kantautuvat akustiset A-painotetut melupäästöt min. luftburna akustiska A-vägda ljudeffektutsläpp vid minimal 
hastighet vid normal användning hastighet under normal bruk

SPEmax ilmassa kantautuvat akustiset A-painotetut melupäästöt luftburna akustiska A-vägda ljudeffektutsläpp vid maximal 
hastighet vid normal användning hastighet under normal bruk

SPEboost ilmassa kantautuvat akustiset A-painotetut melupäästöt (dB) 
tehostetussa asetuksessa

luftburna akustiska A-vägda ljudeffektutsläpp (i dB) vid inten-
siv- eller boost-inställning intensiv eller forsterket innstilling

P0 virrankulutus off-tilassa (Po) energiförbrukning i off-läge (Po) strømforbruk i off mode (Po)  

Ps

PI Lisätietoja 66/2014 mukaisesti Extra information enligt 66/2014 Tilleggsinformasjon ifølge 66/2014

F Tidsökningsfaktor Tidsøkningsfaktor

EEI Energiatehokkuusindeksi Energieffektivitetsindex Energieffektivitetsindeks

Qbep

Pbep

Qboost maksimi ilmavirta maksimal luftstrøm

Wbep Uppmätt elkraftsinput vid optimal effektivitetspunkt

WL Valojärjestelmän nimellisteho

Emiddle Valojärjestelmän keskimääräinen valaistus keittotasolla

Lwa=SPEmax Äänenpainetaso korkeimmalla nopeudella


