Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backofen

Marke Beko
Modell BIM25400XR
Energieeffizmenzklasse A+
Energieverbrauch (kWWh) — konventionell, pro Zykus (1) 0.88
Energieverbrauch (kWh) — Umluft, pro ZyKus (1) 0.69
Nutzbares Volumen (Liter) 71
Anzahl der Garraume 1.0
Elektro X
Warmequelle je Garraum Gas
Kombination
Energieeffinenzindex je Garraum, EElI/Garraum 613
Bedienungsanleitung

Produltinformaticnen

Konformitat mit EU-Richtlinie 2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014

Marke Beko
Modell BIM25400XR
Art des Ofens Flie'tﬁtehEHd
Einbauofen
Elektro X
Warmequelle je Gamaum Gas
Kombination
Gewicht des Gerates (M) (Nettogewicht), kg 36.3
Anzahl der GarrBume 1.0

Erforderlicher Energiev erbrauch (Elekinzitat) zum Erhitzen einer

standardisierten Prifbeladung in einem Garraum eines elekirischen Ofens
wahrend eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum 0.88
{(KWhi/Zyklus)(elektrische endenergie){EC_elekinsche garraum) '

Erforderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten

Priif beladung in einem Garraum eines elekirischen Ofens wahrend eines
ZyKus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/ZyKus), (elekinsche finale 0.69
energie )(EC _elekinische gamraum) '

Erforderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten

Priif beladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Z yklus im
konventionellen Modus pro Gamaum (MJ/Zyklus) (kKWh'ZyKus),

{Gas-Endenergie) (1)}(EC _Gas garraum)

Erforderlicher Energiev erbrauch zum Erhitzen einer standardisierten
Priif beladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Z yklus im
Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (KWh/ZyKus), (Gas-Endenergie)

{(1{EC_Gas garraum)

Energieeffimenandex je Garraum, EElI/Garraum 81.3

(1) 1 KWhiZyklus = 3.6 MJ/Z yklus.
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