
VON DER KOMMISSION ERLASSENE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014
Marke INDESIT

Modell I6VMH2A(X)/NL

EEI [%] Energieeffizienzindex - Hauptofen 1) 106.9

EEI [%] Energieeffizienzindex - Sekundärer Ofen 1) 0

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE-Hauptofen 2) A

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE-Sekundärer Ofen 2) -

ENERGIEVERBRAUCH IM KONVENTIONELLEM MODUS [kWh/Cycle-]-Hauptofen 3) 0.99

ENERGIEVERBRAUCH IM KONVENTIONELLEM MODUS [kWh/Cycle-]-Sekundärer Ofen 3) 0

ENERGIEVERBRAUCH IM FORCIERTEN MODUS[kWh/Cycle] Hauptofen 3) 0.85

ENERGIEVERBRAUCH IM FORCIERTEN MODUS[kWh/Cycle] Sekundärer Ofen 3) 0

ENERGIEVERBRAUCH IM KONVENTIONELLEM MODUS [MJ/Cycle]-Hauptofen 3) 0

ENERGIEVERBRAUCH IN KONVENTIONELLEM MODUS-SEKUNDÄRER OFEN 3) 0

ENERGIEVERBRAUCH IN FORCIERTEM MODUS [MJ/Cycle]Hauptofen 3) 0

ENERGIEVERBRAUCH IN FORCIERTEM MODUS [MJ/Cycle]Sekundärer Ofen 3) 0

ANZAHL VON CAVATIES 1

WÄRMEQUELLE- Hauptofen ELECTRICITY

WÄRMEQUELLE-Sekundärer Ofen

BRAUCHBARES VOLUMEN[Lt]-Hauptofen 59

BRAUCHBARES VOLUMEN[Lt]-Sekundärer ofen 0

1) Energieeffizienz-Index Kalkulation gemäß dem Volumen und dem Energieverbrauch für jede Kavität.

2) Von A+++ (Niedrigverbrauch) bis D (hoher Verbrauch).

3) Basierend auf den Ergebnissen von Standard-Tests, die die thermischen Eigenschaften der Lebensmittel simulieren. Der
Verbrauch hängt vom eingesetzten Gerät ab.

VON DER KOMMISSION ERLASSENE VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014

Symbol Wert Einheit
Modell-Identifikation I6VMH2A(X)/NL

Type des Kochfelds FANFORCED

Masse des Geräts M 49.7 Kg

Anzahl von Hohlräumen 1

Wärmequelle pro Kavität (Elektrik oder Gas) ELECTRICITY

Volumen pro Kavität - Hauptkavität V 59 l

Volumen pro Kavität - Sekundäre Kavität V 0 l

Energieverbrauch (Strom), die für das Heizen einer einheitlichen
Ladung in einer Kavität eines elektrisch geheitzten Backofens, während
eines Zyklusses im konventionellen Modus pro Kavität (elektrische
Endenergie) - Hauptkavität

ECelectric cavity 0.99 kWh/cycle

Energieverbrauch (Strom), die für das Heizen einer einheitlichen
Ladung in einer Kavität eines elektrisch geheitzten Backofens, während
eines Zyklusses im konventionellen Modus pro Kavität (elektrische
Endenergie) - Sekundärkavität

ECelectric cavity 0.00 kWh/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines elektrisch geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im Gebläsebetrieb pro Kavität (elektrische Endenergie) -
Hauptkavität

ECelectric cavity 0.85 kWh/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines elektrisch geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im Gebläsebetrieb pro Kavität (elektrische Endenergie) -
Sekundärkavität

ECelectric cavity 0.00 kWh/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im konventionellen Betrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -

Hauptkavität 1)

ECgas cavity 0.00 MJ/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im konventionellen Betrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -
Sekundärkavität

ECgas cavity 0.00 kWh/cycle
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Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im konventionellen Betrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -

Sekundärkavität 1)

ECgas cavity 0.00 MJ/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im konventionellen Betrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -
Sekundärkavität

ECgas cavity 0.00 kWh/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im konventionellen Betrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -

Sekundärkavität 1)

ECgas cavity 0.00 MJ/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im Gebläsebetrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -
Hauptkavität

ECgas cavity 0.00 kWh/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im Gebläsebetrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -

Sekundärkavität 1)

ECgas cavity 0.00 MJ/cycle

Energieverbrauch, die für das Heizen einer einheitlichen Ladung in
einer Kavität eines mit Gas geheitzten Backofens, während eines
Zyklusses im Gebläsebetrieb pro Kavität (Gas-Endenergie) -
Sekundärkavität

ECgas cavity 0.00 kWh/cycle

Energieeffizienzindex pro Kavität - Hauptkavität EEIcavity 106.9

Energieeffizienzindex pro Kavität - Sekundärkavität EEIcavity 0.0

1) 1kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle

Produktinformation konform zur Kommissionsverordnung (EU) No 66/2014

Symbol Wert Einheit
Modell-Identifikation I6VMH2A(X)/NL

Type des Kochfelds ELECTRIC

Anzahl der Kochstellen und/oder -bereiche 4

Heizungstechnik (Induktionsherd, Kochstellen und Kochbereiche, Strahlungskochstellen,

massive Platte)

Links Hinten Radiant

Mitte Hinten

Rechts Hinten Radiant

Links Mitte

Mitte Mitte

Rechts Mitte

Links Vorne Radiant

Mitte Vorne

Rechts Vorne Radiant

Für Kreiskochzonen: Durchmesser der nutzbaren Flächen, der elektrisch erhitzten

Kochzonen

Links Hinten Ø 17.0 cm

Mitte Hinten Ø 0.0 cm

Rechts Hinten Ø 24.0 cm

Links Mitte Ø 0.0 cm

Mitte Mitte Ø 0.0 cm

Rechts Mitte Ø 0.0 cm

Links Vorne Ø 21.0 cm

Mitte Vorne Ø 0.0 cm

Rechts Vorne Ø 17.0 cm

Für nicht kreisförmige Kochzonen oder -Bereiche: Die Länge und Breite der nutzbaren

Flächen, der elektrisch erhitzten Kochzonen oder -Bereiche

Links Hinten L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Mitte Hinten L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Rechts Hinten L ; W 0.0 ; 0.0 cm
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Links Mitte L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Mitte Mitte L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Rechts Mitte L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Links Vorne L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Mitte Vorne L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Rechts Vorne L ; W 0.0 ; 0.0 cm

Energieverbrauch pro Kochzone oder -Bereiche berechnet per Kg

Links Hinten
ECelectric
cooking

184.0 Wh/Kg

Mitte Hinten
ECelectric
cooking

0.0 Wh/Kg

Rechts Hinten
ECelectric
cooking

182.0 Wh/Kg

Links Mitte
ECelectric
cooking

0.0 Wh/Kg

Mitte Mitte
ECelectric
cooking

0.0 Wh/Kg

Rechts Mitte
ECelectric
cooking

0.0 Wh/Kg

Links Vorne
ECelectric
cooking

189.0 Wh/Kg

Mitte Vorne
ECelectric
cooking

0.0 Wh/Kg

Rechts Vorne
ECelectric
cooking

215.0 Wh/Kg

Energieverbrauch des Kochfelds berechnet per Kg ECelectric hob 192.5 Wh/Kg

Anzahl der Gasbrenner 0

Energieeffizienz per Gasbrenner

Links Hinten EEgas burner 0.0

Mitte Hinten EEgas burner 0.0

Rechts Hinten EEgas burner 0.0

Links Mitte EEgas burner 0.0

Mitte Mitte EEgas burner 0.0

Rechts Mitte EEgas burner 0.0

Links Vorne EEgas burner 0.0

Mitte Vorne EEgas burner 0.0

Rechts Vorne EEgas burner 0.0

Energieeffizienz für den Gasherds EEgas hob 0.0
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